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Handbuch GIGc

Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank daf Sich zum Kauf einer GigaBlue IP BOX entschieden haben.
Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen Ihre GigaBlue Box richtig anzuschliel3en und die
zahlreichen Funktionen besser kennen zu lernen.

Die GigaBlue IP BOX ist eine Weltneuheit mit einem schnellen 751 MHz Prozessor und 512 MB
Arbeitsspeicher, die Méglichkeiten dieser Multimedia Box sind sehr umfangreich. Mit dem schnellen LAN
erreichen Sie in Ihrem Privaten und externen Netzwerk die hdchste Performance. Des Weiteren ist in der
Software ein Flashplayer integriert.

Sie koénnen die GigaBlue IP Box als Client Box, IP BOX, Webbrowser, Bilderarchiv, Musikarchiv
und noch vielen anderen Funktionen nutzen.

Uber den Pluginservice konnen Sie sich die GigaBlue Box nach Ihren Wiinschen anpassen.

Wir winschen lhnen viel Spaf? bei der Lektire des Handbuchs und naturlich bei der Nutzung lhrer
GigaBlue IP BOX.

Sollte doch einmal ein Problem mit lhrer GigaBlue IP BOX auftreten, so kontaktieren Sie
unsere RMA-Anleitung unter http://www.gigablue.de

Ihr Gigablue Team



GigaBlu

Allgemeine Information

Hauptmerkmale
Sicherheitshinweise
Hinweise zur Entsorgung
Verpackungsinhalt

Funktion der Fernbedienung
Vorderseite

Ruckseite

Installation

Server/Netzwerk und TV Gerat
TV Geréat RCA / Component

Dolby Digital Verstarker
Der erste Start
Startassistent 1 — 8

Bedienung der GigaBlue Box

Ein-/Ausschalten
Programmauswahl
Lautstarke/Audioauswahl
Unterkanale

TV Radio Umschaltung
Videotext

Untertitel

Programm Information
EPG

Bouquet erstellen

Kanale hinzufigen

Kanéale aus der Favoritenliste
verschieben / 16schen

Marker einfligen
Jugendschutz

Jugendschutz einstellen

Festplatten Betrieb

Inbetriebnahme der HDD

Inhaltsverzeichnis

Seite

R oo~NO O~

12
13

14

15-21

23
24
25
26
26
27
26
28
29 - 30
31
32-33

34 -35

36

37 -41

41 - 42

Bedienungsanleitung

Ausschalt Timer
Sprachauswabhl

Benutzer Modus
Zeitzone

Audio Video einstellen
Videoausgabe
Seitenverhaltnisse
Farbformate

WSS 4:3

HDMI

AC3 Standard

Netzwerk

Wlan einrichten
Einstellungen sichern
Einstellungen wiederherstellen
Software Update via Internet
Serversuche Automatisch
Serversuche Manuel
Sofortaufnahme

EPG Aufnahme

Timer l6schen
Systeminformation

Kanal / Uber

Firmware installieren

Erweiterungen installieren
Software Update via Internet

Fehlerbeseitigung
Technische Daten

Erganzung zur allen GigaBlue
Boxen

Seite

44
45
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50 - 52
53 -54
55
55
56 — 58
59 - 60
61 - 62
63 - 64
64
65
66
66
67
67
68 — 70
71
72 -74



Allgemeine

Mit der GigaBlue Box kdnnen Sie zahlreiche HD- und SD Programme ansehen,

die Uber Server oder IP gestreamt werden. In diesem Benutzerhandbuch werden die Installation
der GigaBlue Box sowie die Vorgehensweise zur Implementierung

diverser Funktionen erlautert. Zudem werden spezielle Funktionen genauer erlautert, die nur
bei der GigaBlue Box zur Verfligung stehen. So kdnnen Sie diese Funktionen optimal nutzen.
Der hier dargestellte Skin ist der Default Skin, bei anderen Skins veréandert sich nur die
graphische Bedieneroberflache, die Funktion bleiben aber die gleichen.

Hauptmerkmale

* Voll kompatibel mit MPEG2/4

* Auflésung: 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i

» Digitalton mit AC-3-Unterstiitzung durch SPDIF

* Benutzerfreundliches, Ubersichtliches Menusystem Linux

* Verschiedene Kanalbearbeitungsfunktionen
(Favoriten, Sperren, Umbenennen, Loschen und Sortieren)

e Automatische Suche nach neu hinzugefigten Transpondern

* (automatische Serversuche)

» Speichert bis zu unendliche Kanale

« Einfaches und schnelles Software-Upgrade tUber USB oder Internet

e Timer-Funktion, automatisches Ein-/Ausschalten bei entsprechender Einstellung der
Funktion (einmalig, taglich, wochentlich und monatlich)

* Automatisches System zum Verschieben von vorgemerkten Kanalen

» Elektronisches TV-/Radioprogramm (EPG)

* Videoanschlisse: HDMI, RCA, COMPONENT

» RS-232

* Verschiedene Switch Typen, NTSC/PAL-Monitortypen

e SCPC- und MCPC Empfang von C/KU-Bandsatellit

* Automatische PAL/NTSC-Konvertierung

e Letzter Kanal wird automatisch gespeichert

e Abspielen von Multimedia Dateien wie MP3, Videos und Bilder in HD Qualitat

» Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)

* Plugin Service (Erweiterungen)

e HDMI CEC Steuerung

* Integrierter UPnP Server/Client
* Webbrowser

* |IPTV, IP Radio



Allgemeine

Dieses GigaBlue-Produkt wurde nach internationalen Sicherheitsstandards gefertigt.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der Bedienung des
Produkts sorgfaltig durch und bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung
bei Ihren Unterlagen auf.

Sicherheitshinweise

* Aufstellen der GigaBlue Box
Die GigaBlue Box darf nur in geschlossenen Raumen betrieben werden.

* Energieversorgung: Externes Netzteil 12V 4 A
Steckdosen, Verlangerungskabel oder das Netzteil darf nicht tUberlastet werden, da die
Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes besteht.

* Flussigkeiten
Das Gerat darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berihrung kommen. Mit Fllssigkeiten
geflllte Gegenstande wie Vasen oder Glaser nicht auf dem Geréat abstellen.

* Reinigen der GigaBlue Box
Vor der Reinigung die GigaBlue Box vom Strom trennen. Keine Flussig- oder
Spruhreiniger verwenden. Das Gerat nur mit einem angefeuchteten Tuch reinigen

» Bellftung
Die Beluftungsschlitze, auf der Oberseite der GigaBlue Box, durfen nicht verdeckt werden,
damit eine ausreichende Beliftung der GigaBlue Box gewabhrleistet ist. Direkte
Sonneneinstrahlung und das aufstellen neben einer Heizung fiigen der GigaBlue Box
Schaden zu.

* Anschlie3en des LNB’s und Fernseher
Die GigaBlue Box muss vor dem Anschlielen des LNB’s oder Fernseher vom
Stromnetz getrennt werden.

* Reparatur oder Austausch
Beim Offnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann der Benutzer gefahrlichen
Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
Reparaturen oder Austausch, dirfen nur von qualifizierten Technikern ausgefihrt werden.
Des Weiteren erlischt die Garantie, sollte der Benutzer an der GigaBlue Box Anderungen
vornehmen.



Allgemeine |

Hinweise zur Entsorgung

Die GigaBlue Box Verpackung besteht ausschlief3lich aus wieder verwertbaren Materialien.
Fuhren Sie diese ausschlief3lich, die fur Ihnen in Threm Bundesland, entsprechendem System zu.

Die GigaBlue Box darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht Gber den normalen Haushaltsabfall
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemalf ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Erfragen Sie bitte bei ihrer zustandigen Gemeinde wo sich die Entsorgungsstelle befindet.

Achten Sie auch darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott
nicht in den Hausmull gelangen.

Sie leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.



Allgemeine In

Lieferumfang

Bitte Uberprufen Sie, ob Sie die GigaBlue Box vollstandig mit allen Zubehorteilen
erhalten haben.

« Digitaler IP BOX

* Netzteil und Kabel
* Fernbedienung

e Benutzerhandbuch
» Batterien

GigaBlue IP BOX

- L | E b
& —

Steckernetzteil

2 Batterien Mignon 1,5V
220 V Anschlusskabel

i

{PEiSABLUE
HD IP BOX
{PoiEABLLE

‘ Handbuch GIGAB
HD IP BOX
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Handbuch

Fernbedienung



Allgemeine
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Allgemeine |

Funktionen der Fernbedienung

Umschalten TV/Radio

Funktionstasten (einstellbar tiber Quickbutton)

Filmarchiv

Steuerung Aufnahmen / Musik
RERERZ S 2 JiN K
Lautstarke A+ V¥ -

Exit

Info Uber des Sender
Pfeiltaste « links

Audiospur auswahlen

. Unterkanale/Untertitel

. History

. Videotext aufrufen

. speichern/Unterkanéle / Plugin Browser
. Zahlenfeld

. Zehnerblock

. Power on/off

. Ton an/aus

HDD Archiv

. Favoriten Liste

. Aspect

. Aufnahme Taste

. EPG (Electronic Programm Guide)
. Kanal A+ V-

. Menu

. Bouquetliste/Kanalliste aufrufen

. Programm A+

. aufgenommene Sendungen

. Videotext

. Blue Panel aufrufen

. Timeshift starten

. Zehnerblock zuriick zum vorherigen Kanal
. zurlck zum vorherigen Kanal



Allgemeine |

Vorderansicht / IP BOX

CicsaBLue
IP BOX

| Power on/off | Schaltet die GigaBlue Box in den Standby Betrieb

-10 -



Allgemeine Infor

Riuckseite/IP BOX

(fomal

Video/Audioanschluss lber
Anschluss eines TV Gerates

Komponenten Anschluss .
Netzteil Anschluss

RCA Digitaler
HDMI Anschluss pea——_ Ausgang

Netzwerk Anschluss 10/100/
Mbit und fur Firmware Netzschalter
Updates Ubers Internet.

USB 2.0 Anschluss Zum
Anschluss fiir externe USB
Gerate z. b, Wlan usw

el

Externe Infrarot Anschluss

-11 -



Installat

Server / Netzwerk und TV Gerét

In diesem Kapitel wird die Installation der GigaBlue Box erklart. Informationen zur Installation
von Netzwerkgeraten wie z. B. der GigaBlue Server, Router, Switch und WLan, erhalten Sie in
den zugehdorigen

Handbuchern des Herstellers. Bei der Installation eines neuen Gerates sind die
entsprechenden Kapitel zur Installation im Handbuch zu beachten.

HDMI Ausgang zum TV

UNICABLE LNB
ODER QUAD LNB

0 0""/-
= ROUTER ? NASLAUFWERK
FILME, MUSIK
BILDER, AUFNAHMEN
— SWITCH WIEDERGABE, ETC

G

.)))

Anschluss zum Netzwerk LAN
oder WLAN (WLAN Optional)

-12-



Installation

TV Gerate RCA/Component

Wenn Sie die GigaBlue Box tber Audio/Video (auch RCA genannt) oder dem Component
Anschluss anschlieRen méchten folgen Sie der unten abgebildeten Grafik. Die einzelnen
Anschlusse sind sowohl am TV als auch bei der GigaBlue Box farblich gekennzeichnet.
Beachten Sie, wenn Sie den Komponente Anschluss benutzen, dass zusatzlich auch der
Audio Anschluss verwendet werden muss.

el (i =]

TV Anschlisse

-13-



Installation

Dolby Digital Verstarker

Die GigaBlue Box verflugt Uber einen optischen Ausgang (AC3). Damit kdnnen Sie den Dolby
Digital Verstéarker Uber ein optisches (LWL) Kabel verbinden.

Zum Dolby Digital
Verstarker AC3

-14 -



Startassistent 1 TV Anpassen

Mit Hilfe des Startassistenten kénnen Sie lhre GigaBlue Box in wenigen Minuten einrichten.

SIEASEHS | 1119

Beim ersten Start der GigaBlue sehen
Sie folgendes Bild Abb.1. Stellen Sie
hier den Video Ausgang ein. Sie haben
die Mdglichkeit den Ausgang mit den
Pfeiltasten A ¥ zu bestimmen und
drucken die OK Taste.

Danach stellen Sie die Codierung ein,
dies erreichen Sie wiederum mit den
Pfeiltasten A ¥ und bestatigen mit
der OK Taste Abb.2.

Abb. 1
Im n&chsten Schritt werden Sie gefragt ol
ob Sie lhren TV anpassen mochten.
Abb. 2.
Sie haben die Mdglichkeit ja oder nein

auszuwahlen dies erreichen Sie mit den
Pfeiltasten A ¥ und bestatigen mit der
OK Taste.

Wahlen Sie danach mit den Pfeiltasten
A V die Sprache aus Abb. 3 und driicken
die OK Taste.

Abb. 2

——. - -
Hian3aLud=

.l_
=

Abb. 3

-15-



Der

Startassistent 2

Abb. 1

Wenn Sie |hren Receiver mit dem Internet verbinden mé
e dieser Assistent durch die grundlegenden

ken Sie OK, um |hr Ne zu konfigurieren

Deutsch

Abb. 2

-16 -



Der

Startassistent 3 Netzwerk

SiEASLUSE | 114

Im n&chsten Schritt wird das Netzwerk
konfiguriert. Mit OK gelangen Sie ins
nachste Meniu Abb.1.

Ubernehmen Sie in der Abb.2 die
Einstellungen und bestatigen mit OK.

Falls Sie eine statische IP vergeben
mochten driicken Sie die Pfeiltasten
<« » und stellen DHCP auf nein.

Stellen Sie nun das Netzwerk so ein

das es zu Ihrem Netzwerk passt.
SiEASLEE - 1:14

Nun ist Ihre GigaBlue Box fur den
ersten Start konfiguriert Abb.3.

Mit OK schlieRen Sie die
Installation ab.

Netzwerkadapter aktivieren

Abb. 2

SEASLUE W 1.4

Abb.3

-17 -



Startassistent 4 Serversuche
Automatisch

Anschlie3end, falls Sie den EiEASLUE
Startassistent nicht beendet haben,
erfolgt die Server Konfiguration.

Mit den Pfeiltasten €4 » haben Sie
die Mdglichkeit den Server
Automatisch oder Manuel
konfigurieren. Abb.1 Bei der Modus
Einstellung haben Sie verschiedene
Auswahl Méglichkeiten.

Automatisch Suchlauf | Scan for a server
Falls Sie sich fir den Automatischen Al
Suchlauf entschieden haben
Bestéatigen Wéahlen Sie mit den
Pfeiltasten € » die Automatisch
Serversuche aus Abb.1 und driicken
die OK Taste.Dieser Vorgang nimmt
einige Zeit in

Abb. 1
_ B GiEASLLUE 1627
Wenn Server gefunden ist sehen Sie

den Server Name auf dem Bildschirm.

Die Verbindung ist erfolgreich

bestatigen Sie die Auswahl mit OK
Abb.2.

Abb. 2

-18 -



Der

Startassistent 5 Serversuche
Automatisch

Die Verbindung ist erfolgreich [=ici=o¥ =
bestétigen Sie die Auswabhl
mit OK und Programliste wird
importiert. Abb.1.

Nun ist Ihre GigaBlue Box fur
den ersten Start konfiguriert
Abb.2. Mit OK schlieRen Sie
die Installation ab

Abb. 1

2:48 Channel Selection

Kanalliste (TV) - Benutzerspe e - Kanallisten (Bouquets)

19,2°ASTRA FREE

Satelliten Anbieter Favoriten

Abb. 2

-19 -



Startassistent 6 Serversuche
Manuel

Manuel Suchlauf.

(wird noch im Einzelnen beschrieben)
Manuel Suchlauf.

Falls Sie sich fur die Manual Suchlauf
entschieden haben Wahlen Sie mit
den Pfeiltasten €4 » die Konfiguration
aus die zu lhrer IP BOX passt und
geben Sie die IP Adresse des Servers
(Quad Plus) ein Abb.2 und driicken TR
die OK Taste. et

Do you want to do a GE server scan?

Bestatigen Sie die Auswahl mit OK
Abb.1.

Die Serversuche wird nun gestartet.

Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in
Anspruch Abb.2.

Abb. 1

Gigablue server IP address
epg.dat copy interval (hours)

Abb. 2

-20 -



Die Verbindung ist erfolgreich
bestétigen Sie die Auswabhl
mit OK und Programliste
wurde importiert. Abb.1.

Nun ist Ihre GigaBlue Box fur
den ersten Start konfiguriert
Abb.2. Mit OK schlieR3en Sie
die Installation ab

Startassistent 7
Serversuche Manuel

Abb. 1

Channel Selection

Kanalliste (TV) - Benutz sche - Kanallisten (Bouquets)

19,2°ASTRA FREE

Satelliten Anbieter Favoriten

Abb. 2

-21-



Der e

Startassistent 8

Im n&chsten Schritt wird das
Netzwerk konfiguriert. Mit OK
gelangen Sie ins n&chste Menu
Abb.1.

Ubernehmen Sie in der Abb.2 die
Einstellungen und bestéatigen mit OK.

Falls Sie eine statische IP vergeben
mochten dricken Sie die Pfeiltasten
<P und stellen DHCP auf nein.
Stellen Sie nun das Netzwerk so ein
das es zu Ihrem Netzwerk passt.

Nun ist Ihre GigaBlue Box flr
den ersten Start konfiguriert
Abb.3. Mit OK schlieR3en Sie die
Installation ab.

EDeutsch

Willkommen.

Wenn Sie lhre Gigabox mit

L dem Internet verbinden
machten, wird Sie dieser
Ass(stent durch die
grundlegenden
NMetzwerkeinstellungen flhren

Driicken Sle OK um lhr
NMetzwerk zu honfigurieren

GiGnBLue

Abb. 1

Kenfigurieren Sie Thr Netzwerk
durch Ausfullen der
enlsprechenden Werte.

~Drliicken Sle OK zum
Fortfahren

Netzwerhadapter aktivieren
Adresse automatisch beziehen (DHCP)

-
2 abe 3 dat
dghi Bk Bmm
T 0 Bwxye

GimaELUe

Abb. 2

-22 -



Ein- Ausschalten

Die GigaBlue Box kbnnen Sie mit der Power-Taste ein- bzw. ausschalten.

Dricken Sie bitte einmal kurz die Power-Taste um die GigaBlue Box in den Standby Modus zu
versetzen, entweder auf der Fernbedienung oder an der GigaBlue Box direkt

Wenn die Power-Taste auf der Fernbedienung fur 3 Sec. lang gedrickt wird, geht die GigaBlue
Box in den Deep Standby Modus.
Wichtig dabei ist das kein OSD Menu aktiv ist. Abb.1

Dies kdnnen Sie auch im OSD Meni unter Standby/Neustart auswéhlen und Ausschalten
auswahlen. Bestatigen Sie dies mit der OK Taste. Die Einstellungen werden gespeichert und die
GigaBlue Box geht in den Deep Standby Modus. Das bedeutet, dass die GigaBlue Box mit einem
minimalen Strom versorgt wird. In dieses Meni gelangen Sie auch wenn die Power Taste 3 Sek lang
gedruckt wird.

Um die GigaBlue Box komplett auszuschalten betatigen Sie den Powerschalter auf der Rickseite.

SiEASLU=E 1:16 Hauptmenu

Standby / Neusta

Abb. 1

Tiefschlaf / Ausschalten

Abb. 2

-23-



Bedienung

Programmauswahl

Mit Betéatigen der Ziffer O auf der GigaBlue Box Fernbedienung schalten Sie zwischen den letzten
beiden gesehenen Kanélen hin und her. Das kann eine nutzliche Funktion sein wenn wahrend einer
Sendung oder Films ein Werbespot eingeblendet wird und Sie auf den Kanal zuvor ohne
Werbeeinblendung schalten.

Dricken Sie die Pfeiltasten A ¥ auf der GigaBlue Box Fernbedienung es 6ffnet sich die Kanalliste.

Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten A ¥ zu dem gewunschten Kanal und dricken OK, es wird
nun zu diesem Kanal umgeschaltet.

Channel Selection

Kanalliste (TV) - Benutzerspezifische - Kanallisten (Bouquets),

368 Das Erste

Satelliten Anbieter Favoriten

- 24-



Lautstarke/Audioauswahl

Mit den Pfeiltasten A ¥ bei VOL regeln Sie

die Lautstarke A fur lauter und V fur leiser.

Beim dricken der MUTE Taste wird der Ton
ausgeschaltet und erscheint ein Symbol auf
dem TV. Bei erneutem Betatigen der MUTE
Taste wird der Ton wieder eingeschaltet
und Symbol wird ausgeblendet.

Im TV- oder Radio Modus kdnnen Sie mit der Taste die Tonspur des

Kanals auswahlen.

16:18
Dienstag 10 July 2012

AC3/DTS Downmix
Kanal

Zur Untertitel Auswahl
Audio Sync

tereo
ohne Audiodeskription
Dolby Digital 2.0

=25 -

Navigieren Sie mit den
Pfeiltasten A ¥ zur
gewinschten Tonspur und
bestatigen Sie mit OK.

Der Inhalt dieses Menti
ist abhangig vom dem
gewahlten Kanal.



Unterkanale

Falls Sie sich auf einem Kanal befinden der auch Unterkanéle sendet, wie z.B. Sky, haben
Sie die Moglichkeit diese mit der Option Taste auswéhlen.

Beim dricken der Option Taste im TV

~ Schnellumschalter Modus sehen Sie eine Liste der
» Zum Bougquet hinzufiigen Unterkanale. Navigieren Sie mit den
e Pfeiltasten ¥ A zu dem gewdinschten
SRy oelec! Unterkanal und bestatigen Sie mit OK.
357 - 20:30
» 357 -21:00 Mit den Pfeiltasten €4 » schalten Sie
@ 420 - 20:30 zum néchsten Unterkanal

@ 420 -21:00
@ 496 - 20:30
@ 496 - 21:15

» 482 - 20:30
@8 497 - 20:30

TV Radio Umschaltung

Mit der TV/RAD Taste gelangen Sie in den Radio Modus. Verlassen kénnen sie diesen
wieder mit der TV/RAD oder EXIT Taste. Des Weiteren sehen Sie im unteren
Bereich das laufende und nachfolgende Programm.

1:59 Channel Selection

Kanalliste (Radio) - Benutzerspezifische - Kanallisten (Bouguets)/--19,2°-

1denburg

Satelliten Anbieter Favoriten

- 26-



Videotext

Mit der TXT Taste gelangen Sie in den Videotext Modus diesen kdnnen Sie mit EXIT Taste wieder
verlassen. Wéhlen Sie dem entsprechend lhre Seite aus. Die unten angegebene Belegung der
Tasten kann abweichen, wie der Videotext Ubertragen wird. Die Anzeige der Funktion wird
Ihnen auf der unteren Bildschirmseite angezeigt.

ROTE Taste
GRUNE Taste
Taste

BLAUE Taste

Zu einem Seitenwechsel benutzen Sie den Zehner Block auf der Fernbedienung.

FDP vertagt Fihrungsfrage ....... 120
Verstrahltes Hasser soll ins Heer 122
Energiekommission tritt zusammen 125
Nasa verschiebt "Endeavour”-Start 511

Rost verlasst Hamburger SV....... 209
Tennis: Petkowvic unter Top 20.... 2214
Baskenland: Kloden 3. zum Auftakt 226

19.55 Borse im Ersten

20 .15 Erlebnis Erde Lynn HD-AUT

Thema bei Beckmann: Die RAF... ... 328
Comedy in Badelatschen: Dittsche. 330
Gaunerkomodie mit Niven und Belmondo:

Das Superhirn.......... 331
BT TSI  YRhSIESS index A-Z EETTITIIFM

Untertitel

Wenn im Meni das das Videotext Symbol erscheint sind Untertitel verfigbar (Kanal abhangig).

-27 -



Programm Informationen

Bei einem Programmwechsel wird Ihnen im unteren Teil folgende Information angezeigt.
Diese ist Uber die OK Taste immer wieder abrufbar.

Untertitel VIDEO TEXT DOLBY DIGITAL
Verschlisselung HBBTV 1 ? BILD FORMAT
Uhrzeit HD SENDUNG

webrv TExT OO WitE M

ZDF HD

14:00 14:15

+1 min

heute - in Deutschland

SiEASaL=

DiefKlichenschlacht

AMMmin

Fortschritt

PICON Aktuelle Sendung| [|N&chste Sendung || | Signalstéarke [{ || Verbleibende Zeit

Frequenz

Symbole und deren Bedeutung

Videotext oder Untertitel sind auf diesem Sender verfliigbar
Sender ist verschlisselt
Der Sendung wird in Dolby Digital ausgestrahlt

Ausstrahlung in 16:9, ohne diesem Symbol Ausstrahlung 4:3

HE =Mu
s

Sendung wird aufgenommen
-28 -



Durch dricken der INFO Taste konnen

Sie von dem laufendem TV Programm
Informationen Uber den Film/Sendung
erfahren. Durch dricken der Pfeiltasten
<4» bekommen Sie Informationen Uber
die nachste Sendung.

Durch betétigen der oder
ROTEN Taste gelangen Sie ins einfach
EPG des Senders oder Multi EPG. Wird

noch weiter unten beschrieben Abb.1.

Hier im Einfach EPG erhalten Sie
Informationen zum Sendeablauf des
Kanals. Sie kédnnen durch driicken der
Taste nach A-Z oder Zeit
sortieren. Navigieren Sie mit den
Pfeiltasten A ¥, beim driicken der
INFO Taste erhalten Sie Informationen

zu den einzelnen Sendungen Abb.2.

Falls Sie die Option Mehrere Bouquets
(Seite 44) erlauben auf ja gestellt
haben erscheint als erstes eine
Auswahl der Bouquets. Entscheiden
Sie sich fur das Bouquets fur das Ihnen
ein Multi EPG angezeigt werden soll.
Sie erhalten nun eine Ubersicht der
aktuellen Kanale.

Links wird Ihnen der Verlauf der
Sendung grafisch dargestellt. In der
rechte Spalte der Name des Kanals.
Mit der OK Taste erhalten Sie
Informationen zur der einzelnen
Sendung.

Navigieren Sie sich mit den Pfeiltasten
A V zu lhrem Kanal und drticken die
ROTE Taste um auf diesen Kanal zu

wechseln Abb.3.

EPG

- 20-

16:22
Dienstag 10 July 2012

Giraffe, Erdmannchen & Co.
(203) Zoogeschichten aus Frankfurt und Kronberg

Grobaufmarsch bei den Bergriedbocken im Kronberger Opel-
Zoo. Bock "Fridolin" und eine Artgenossin packen ihre Koffer
und ziehen um nach Tschechien. Doch zuerst mussen die
beiden in einer Transportbox untergebracht werden. Das sorgt
fiir grofe Aufregung nicht nur auf Seiten der Antilopen. Im Zoo
Frankfurt sollen die Tamanduas "Paula" und "Pancho”
gewogen werden. Da kommt es sehr gelegen, dass die
Ameisenbdren so sanftmiitige Tiere sind und fiir einen Joghurt
(fast) alles machen.

Abb. 1

Das Erste 16:25
Dienstag 10 July 2012

{00 Tagesschau

10.07,17:15 Brisant

10.07, 18:00 Verbolene Liebe

10.07, 18:50 Heiter bis tdodlich - Nordisch herb

10.07,19:45 Wissen vor 8

10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten

10.07, 19:50 Gesichter Olympias

10.07, 19:55 Borse im Ersten

10.07, 20:00 Tagesschau

10.07, 20:15 Der Dicke

10.07, 21:00 In aller Freundschait

10.07, 21:45 Report Miinchen

10.07, 22:15 Tagesthemen

10.07, 22:43 Das Wetter Im Ersten

10.07, 22:45 Allah in Ehrenfeld

11.07, 00:15 Nachtmagazin

Abb. 2

16:27
Dienstag 10 July 2012

Heute 10.7.

€ getzt 1) € NAchstE ) € MEHR )
MDR Thiringen | ] Hier ab vier

SR Fernsehen

SWR Fernsehen | il | Kaffee oder Tee

BR-alpha I | alpha-Campus VORLESUNC
WDR Bielefeld || ] daheim & unterwegs

WDR Dortmund [ 1 daheim & unterwegs

WDR Dusseldorf | daheim & unterwegs

WDR Essen
WDR Mdinster
WDR Siegen

[ ] daheim & unterwegs
] daheim & unterwegs
] daheim & unterwegs
[a — , Erd ch
Bayerisches FS < ] Wir in Bayern
hr-fernsehen I | hallo hessen
Bayerisches FS M ] Wir in Bayern
WDR Kdin ] daheim & unterwegs

Abb. 3



Bedienung

EPG

Hier bekommen Sie einen Uberblick Das Erste Dienstag 10 N 28
Uber die darauf folgenden Sendungen.
Sie kdnnen Eintrage bis zu einer

10.07, 17:00 Tagesschau

Woche sehen (Sender abhéngig). Des i 10.07,17:15 Brisant
weiteren kdnnen Sie hier die i  10.07,18:00 Verbotene Liebe
Timerfunktion nutzen. i 10.07, 18:50 Heiter bis todlich - Nordisch herb
.. - 10.07, 19:45 Wissen vor 8

Durch driicken der GRUNEN Taste 10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten
Abb.1 kdnnen Sie den Timer setzen und i 10.07,19:50 Gesichter Olympias
gelangen ins Timer Menu. Hier haben Sie i 10.07,19:55 Borse im Ersten
die Auswahl aufnehmen und umschalten. I 1004, 20:00. Tagesschan
D it kénnen Sie taalich 10.07, 20:15 Der Dicke

es weiteren ko glicn, i 10.07,21:00 In aller Freundschaft
wochentlich, MO-FR und i  10.07, 21:45 Report Miinchen
benutzerdefinierte Timer setzen. Zum i 10.07,22:15 Tagesthemen
.- - . H - i 10.07, 22:43 Das Wetter im Ersten
ubernehmen drucke_n Sie die GR.UNE . i  10.07, 22:45 Allah in Ehrenfeld
Taste. Nun sehen Sie dass der Timer fir i 11.07, 00:15 Nachtmagazin

das Programm gesetzt wurde. Abb.2

16:37

Dienstag 10 July 2012

Beschreibung Die Nachrichten der ARD
Timer-Art Aufnehmen
Wiederholungstyp Einmal
Datum 10.Juli 2012
Startzeit 16:57
Endzeit 17:20
Kanal Das Erste
Zielverzeichnis Ihddimoviel
Nach dem Event Automatisch
Aufnahmetyp Normal

Abb. 1

10.07, 16:10 B Giraffe, Erdmannchen & Co.
10 0 & sSchall

10.07,17:15 O Brisant

10.07, 18:00 Verbotene Liebe

10.07, 18:50 Heiter bis todlich - Nordisch herb
10.07, 19:45 Wissen vor 8

10.07, 19:48 Das Wetter im Ersten
10.07,19:50 Gesichter Olympias

Abb. 2
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Bedienung

Bouquet erstellen

Wozu dient ein Bouquet und was kann man sich darunter vorstellen?

Wenn Sie Ihren Webbrowser 6ffnen, haben Sie bestimmt Webseiten die gerne von lhnen besucht
werden, diese haben Sie bestimmt unter lhren Favoriten unter einem Ordner abgelegt um sie spater
schneller zu starten. Das Prinzip bei dem Bouquet ist genau das gleiche. Sie méchten gerne lhre
Sport Kanéle alle in einem Ordner haben, erstellen Sie einen Bouquet und kopieren Sie die einzelnen
Kanale in diesen Bouquet. Um Bouquet zu erstellen muss die Option unter Anpassen auf Mehrere
Bouquet erlauben auf JA gesetzt sein (Seite 44). Bouquet erstellen wird nachfolgend beschrieben.

Hinweis: Kanéle kbnnen nur in der Favoriten Ansicht geléscht werden.

Kanale in der Ansicht Alle kdnnen nicht geléscht werden. Das dient dem Zweck das eine Liste besteht
die immer alle Kanale enthalt. Wenn Sie einen Suchlauf durchfihren werden alle Kanéle in der
Ansicht Alle gespeichert. Ihre zuvor erstellten Bouquet bleiben davon unberihrt.

Driicken Sie die Pfeiltasten A ¥ auf lhrer

Fernbedienung. Es 6ffnet sich die Kanalliste. 16:41
Danach driicken Sie die BLAUE Taste DI HEIET Tl 2
FAVORITEN Abbl. A FavoUrites (TV

Nun driicken Sie die MenU Taste und es Last Scanned

erscheint das Kanallisten Menl Abb.2.
Abb. 1
Vergeben Sie den Namen fir das neue

Bouquet, in unserem Falle Test Abb.3. 16:43

Dienstag 10 July 2012

W

Eintrag entfernen

Bestatigen Sie mit OK und Sie sehen
Ihr erstelltes Bouquet Abb.4.

. . Verschiebemodus aktivieren
Um weitere Bouquet zu erstellen verfahren Sie

k . Zuriick
wie oben beschrieben.

Abb. 2

16:48

Dienstag 10 July 2012

16:47
Dienstag 10 July 2012

@ Favourites (TV) . . N .
Bitte einen Namen fiir das neue Bouquet eingeben

test]

¥ Last Scanned
C G ARR)

Abb. 4
Abb. 3
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Bedienung

Kanale hinzufligen

Sie kdnnen aus der Liste Alle-, Satelliten- und Provideransicht die Kandle zu Ihrer Favoritenliste
hinzufiigen. Mit Hilfe der ROTEN, GRUNEN und Taste wechseln Sie in das jewelilige
Menu. Wir erklaren IThnen das hinzufigen anhand dem zuvor erstellten Test Bouquet und mittels
aller Ansichten mehrerer Kandle.

Drucken Sie die Pfeiltasten A ¥ Sie gelangen
nun in die Kanalliste wéahlen Sie einen Kanal Dienstag1UJL;1I3,r62:(§12
aus der einem Bouquet hinzugefuigt werden

soll, z. b. Das Erste.

Transponder-Info anzeigen

Als Anschalt-Kanal setzen

Im nachsten Schritt driicken Sie die Meni Taste sueengschutz:anschaken

wahlen den Punkt Zu Bouquet hinzufiigen.

Wahlen Sie das erstellte Bouquet (in
diesem Fall Test) und driicken die OK Taste Abb. 1
der ausgewahlte Kanal wird dem Bouquet
hinzugeflgt. Abb.3 16:55

Dienstag 10 July 2012

Beim Hinzufiigen mehrere Kandle verfahren Favourites (TV)

Sie wie folgt. Last Scanned

Gehen Sie in Ihr erstellte Bouquet (in diesem st

Fall Test) driicken Sie die Menu Taste.
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten A ¥ zu Abb. 2
dem Punkt Bouqueteditieren anschalten
bestatigen Sie mit OK Abb.4. 16:56
Sie gelangen nun in die Kanalliste. Diehshgiie Joly 012

Abb. 3

16:56
Dienstag 10 July 2012

Transponder-Info anzeigen
Als Anschalt-Kanal setzen
Jugendschutz anschalten
Zu Bouquet hinzufiigen
Eintrag entfernen
Verschiebemodus aktivieren

Marker einfi

Alternativen hinzufiigen

Zurick

Abb. 4
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Bedienung

Kanale hinzufligen

Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ A um Kanéale

. . . . Provider/ARD . 17:01
auszuwahlen und driicken Sie die OK Taste, Dienstag 10 July 2012
die Kanéale werden ROT hinterlegt Abb.1. ARD-TEST-1 Inselgeschichten

arte
Verfahren Sie so weiter bis Sie alle Kanéale, die arte HD
Ihrem Bouquet hinzugefiigt werden sollen, und arte HD ait
q g g ! Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

driicken die Menu Taste. Danach sind alle o
ausgewabhlten Kanéle in Inrem Bouquet Abb.2. e

Abb. 1
Beenden Sie nun Bouquet Editor Abb.3 Modus Kanallists (TV) - Bouqusts. .
. . il b Diaratag 10 .\u‘lu;r.ig 2
mit der OK Taste. Alle zuvor ausgewahlten
Kanale befinden sich nun in dem Bouquet. inthie
. . . yerisches FS Nord Tur
Verfahren Sie mit den anderen Bouquet's in .

derselben Reihenfolge.

17:03
Dienstag 10 July 2012

® Sateliiten B Provider ® Favoriten

Bouqueteditieren abbrechen

Abb. 2
Zuriick

Abb. 3
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Bedienung

Kanale aus der Favoritenliste |l6schen

Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ A um in die _
Kanalliste zu gelangen. Dricken Sie die Dienstag 10 July 3012
I_3LAUE T__aste um in Ihre Favoritenliste zu 2642 Disis Efsite Tagossesi

6ffnen, wahlen Sie danach das Bouquet aus 2643 Bayerisches FS Siid Turmgeschichten

wo sich der Kanal befindet den Sie l6schen 2644 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

mochten. selektieren Sie den zu I6schenden %Hm,—
_ -

Kanal Abb.1.

Dricken Sie die Menu Tasten und wéhlen Abb.1

Eintrag entfernen Abb.2 aus bestatigen Sie
mit OK und der Kanal wird aus der Liste

17:17
entfernt Abb.3. Dienstag 10 July 2012

Transponder-Info anzeigen
Als Anschalt-Kanal setzen
Jugendschutz anschalten
Zu Bouquet hinzufiigen
Verschiebemodus aktivieren
Marker einfilgen
Bouqueteditieren anschalten
Alternativen hinzufiigen

Zuriick

Abb. 2

17:17
Dienstag 10 July 2012

2642 Das Erste Brisant

| —|
2643 Bayerisches FS Siid Turmgeschichten -
2644 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten —_—
2645 arte

Abb. 3
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Bedienung

Kanale aus der Favoritenliste verschieben

Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ A um in die
Kanalliste zu gelangen. Driicken Sie die
BLAUE Taste um in lhre Favoritenliste zu
offnen, wahlen Sie danach das Bouquet aus
wo sich der Kanal befindet den Sie verschieben
mochten.

Drucken Sie die Menl Taste und wahlen
Verschiebemodus aktivieren aus bestétigen
Sie mit OK Abb.1

Gehen Sie nun mit den Pfeiltasten A ¥ zu
dem Kanal der verschoben werden soll,
Selektieren Sie Kanal mit der OK Taste der
Kanal wird ROT Abb.2 hinterlegt. Verschieben
Sie nun den Kanal an die gewlnschte Stelle
und drticken Sie die OK Taste Abb.4. Wenn
alle Kanale an der gewunschten Stelle sind
driicken Sie die MenU Taste und beenden den
Verschiebemodus Abb.5.

17:28
Dienstag 10 July 2012

Transponder-Info anzeigen

Abb. 5

17:22
Dienstag 10 July 2012

Transponder-Info anzeigen

Als Anschalt-Kanal setzen

Jugendschutz anschalten

Zu Bouquet hinzufiigen

Eintrag entfernen

Marker einfiigen
Bouqueteditieren anschalten
Alternativen hinzufiigen

Zuriick

Abb. 1

17:27

Bouquets/test
Dienstag 10 July 2012

2642 Das Erste Brisant —

2643 Bayerisches FS Siid Turmgeschichten

2644 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten
5 arte. NS ndes Britischen We

17:27
Dienstag 10 July 2012

Bouquets/test
2643 Das Erste Brisant
2644 Bayerisches FS Siid Turmgeschichten
2645 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

Abb. 3

17:28

Boucguets/test
Dienstag 10 July 2012

2] Arte

2643 Das Erste Brisant
2644 Bayerisches FS Siid Turmgeschichten
2645 Bayerisches FS Nord Turmgeschichten

Abb. 4
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Bedienung

Marker einfliigen

Benutzen Sie die Pfeiltasten ¥ A um in die
Kanalliste zu gelangen. Driicken Sie die
BLAUE Taste um in Ihre Favoritenliste zu
offnen, wahlen Sie danach das Bouquet aus wo
Sie einen Marker einfligen wollen. Navigieren
Sie zur der Stelle wo der Marker gesetzt
werden soll. Der Marker wird oberhalb des
ausgewahlten Kanal eingefugt.

Driicken Sie die Menu Taste und wahlen
Marker einfiigen aus bestéatigen Sie mit OK
Abb.1.

Geben Sie den Marker einen Namen. Benutzen
Sie dazu die Zehnerblock, es kbnnen Zahlen
und Buchstaben verwendet werden Abb.2.
Wenn Sie fertig sind driicken Sie die OK Taste
und der Marker wird eingefigt Abb.3.

-36-

17.36
Dienstag 10 July 2012

Transponder-Info anzeigen

Als Anschalt-Kanal setzen
Jugendschutz anschalten
Zu Bouquet hinzufligen
Eintrag entfernen

Verschiebemodus aktivieren

Bouqueteditieren anschalten
Alternativen hinzufiigen

Zuriick
Abb. 1
1737
Dienstag 10 July 2012

Bitte einen Namen fir den neuen Marker eingeben

Abb. 2

set2 BYAeLI2CPE2 L2 NOLY ELIUKEU2CUIN IKErs|| =
sett BIAeLI2cp62 k2 201d 2cPMIpeU & WIIPIAGLU SKMs]| m——

X e B BLi2IUL =
Se¥s gue HD

S 62§

Dieu2¢sd 40 MA 5045
1A:3)

Abb. 3



Bedienung

Jugendschutz

Jugendschutz einstellen

Hier wird beschrieben wie der 18:34
Jugendschutz bei der GigaBlue Dienstag 10 Juli 2012
Box aktiviert und eingestellt wird. sy=teni

Gehen Sie ins Meni Einstellungen Kanalsuche

und wahlen Jugendschutz aus Abb.1. Cl/ Softcam Einstellungen

Durch driicken der Pfeiltasten €4 » konnen Jugendschutz

Sie den Jugendschutz einschalten Abb.1. Werkaclnsicllungen

Softwareverwaltung
Sie kbnnen nun Positiv- oder

Negativliste wahlen. Abb. 1

. o . 18:36
Die Positivliste bedeu'Fet, da§s alle nicht Dilenstag 10 Jull 2012
zur Jugendschutz Liste hinzugefigten
Kanal t d Jugendschutz anschalten Ja

anale, gesperrt weraen. Einstellungen schiitzen
Die Negativliste hingegen bedeutet, Jugendschutz-Typ Negativliste

; ¥ Kanal-PIN dndern

dass alle dc_er hinzugefigten  zur anal Bl ssrkirs —_—
Jugendschutz Liste, gesperrt werden. Kanalliste bearbeiten

Bouquetliste bearbeiten
Black-/Whitelists neu laden

Abb. 2
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Bedienung

Jugendschutz

Pincode andern

Wenn Sie den Pincode andern
wollen driicken Sie OK Abb.1.

Sie werden zuerst nach dem alten
Pin gefragt der ist im Grundzustand
0000. Abb.2

Geben Sie nun den neuen Pin ein und
wiederholen ihn Abb.3.

Wurden unterschiedliche Pin’s
eingeben erscheint die Meldung in
Abb.4, ansonsten wenn alles richtig
eingegeben wurde erscheint die
Meldung in Abb.5 und bestatigen mit
OK.

18:45
Dienstag 10 Juli 2012

? Der PIN-Code wurde erfolgreich gedndert.

Abb. 5

18:43
Dienstag 10 Juli 2012

Jugendschutz anschalten Ja
Einstellungen schiitzen Ja

LI N and
Kaniile schiitzen Ja
Jugendschutz-Typ Negativliste
Kanal-PIN dndern
Kanal PIN merken Niemals
Kanalliste bearbeiten
Bouquetliste bearbeiten
Black-/Whitelists neu laden

Abb. 1

18:44
Dienstag 10 Juli 2012

e

Neuen PIN erneut eingeben

18:44
Dienstag 10 Juli 2012

Neuer PIN

Abb. 3

18:45
Dienstag 10 Juli 2012

® Die eingegebenen PIN-Codes sind unterschiedlich.

Abb. 4
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Bedienunc

Gehen Sie nun auf Kanalliste
bearbeiten um Kanéle zu
sperren Abb.1 und driicken OK.

Geben Sie den Anfangsbuchstaben
des Senders ein und dricken OK,
in unseren Fall Das Erste Abb.2.

Es offnet sich der Kanallisten Editor

Jugendschutz

Kandle sperren

19:00
Dienstag 10 Juli 2012

Jugendschutz anschalten
Einstellungen schiitzen
Setup PIN andern

Kanile schiitzen

Jugendschutz-Typ Negativliste
Kanal-PIN dandern
Kanal PIN merken Niemals

Bouquetliste bearbeiten
Black-/Whitelists neu laden

Abb. 1

Sonderzeichen

a
b
c
e
f
g
h
i

j
k
|
]
n
o
P
q
r
s

Abb. 2
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Bedienunc

Jugendschutz

Kandle sperren

Dricken Sie die OK Taste und der Sender wird
mit einem Schloss versehen Abb.1. Falls Sie
mehrere Sender sperren mdchten verfahren
Sie wie beschrieben.

Driicken Sie die EXIT Taste und tbernehmen
Sie die Einstellungen mit der GRUNEN Taste.

Wird nun versucht den geschitzten Kanal zu
offnen wird nach dem Pincode gefragt Abb.2.
Sie haben dazu 3 Versuche, sollte der Pin 3 mal
falsch eingegeben werden, mussen Sie 15
Minuten warten bis Sie es erneut versuchen

kdnnen

19:0
Dienstag 10 Juli 2013

D-XTV2

D. SCIENCE

D. WORLD
DAF-AnlegerTV
Dardasha TV
Darfur/Egypt Mono 308

Daring!TV
Daring!TV 2
Das Erotische TV
DAS ERSTE

ras Erste
Das Erste HD
Das Erste HD alt
DAS VIERTE
Date Line

Abb. 1

Das Erste
Dieser Kanal ist durch einen Jugendschutz-PIN-

Ubrige Versuche: 3

- 40 -
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Bedienung
Jugendschutz

Jugendschutz Einstellungen schitzen

19:15
Dienstag 10 Juli 2012

Sollten Sie die Jugendschutz Einstellungen
geschitzt werden, so muss dieser Punkt auf JA
gesetzt werden, Sie kommen nur nach Eingabe Kandle schittzen i

dES P|n’S |nS JugendSChutZ Menu Abb2 Jugendschutz-Typ Negativliste

Kanal-PIN andern

Kanal PIN merken Niemals
Kanalliste bearbeiten

Bouquetliste bearbeiten

Black-/Whitelists neu laden

Jugendschutz anschalten Ja

Setup PIN dndern

Abb. 1

Festplatten Betrieb

Sie haben die Méglichkeit an der GigaBlue Box eine externe Festplatte an den USB Port
anzuschlieRen. Sie wird automatisch erkannt. Dort kdnnen Sie Sendungen aufzeichnen, Musik,
Bilder etc. ablegen und mit dem Medien Player (muss optional installiert werden) wiedergeben.

Inbetriebnahme der HDD

Wechseln Sie ins Men
Einstellungen/System/Festplatte Abb.1. 19:20

Dienstag 10 Juli 2012

Festplatten-Einstellungen

Initialisierung

Dateisystemiiberpriifung

Abb. 1
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Bedienung der Gige

Ausschalt-Timer

SiEASLLE

Dricken Sie die Power Taste auf
der Fernbedienung fir 3 Sec Abbl
und bestéatigen mit OK.

schalt-Timer
Hier haben Sie folgende

Mdoglichkeiten Abb.2

Abb. 1
BISASLEHS W 1:43  Einstellungen

Aktivieren/Deaktivieren

Ausschalten/Standby
Nachfragen Ja/Nein

Zeit des laufenden
Programms libernehmen

Wenn Sie alle Einstellungen
vorgenommen haben driicken Sie
die OK Taste und erhalten folgende
Meldung Abb.3.

# Der Ausschalt-Timer wurde aktiviert

Abb. 3
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Bedienung

Sprachauswahl

Wechseln Sie zum Menu Einstellungen/System/Benutzeroberflache/Sprache

Dort werden Ihnen verschiedene Sprachen zur Auswahl dargestellt Abb.1.

1:22  Sprachauswahl

BET

Deutsch

o
|
-
=

Abb. 1

Benutzermodus

Wechseln Sie zum Menl
Einstellungen/System/Grundeinstellungen/Anpassen.

Hier kbnnen Sie die Modi

i Eenutzermodus
Einfach . Zeige Animation bei Beschiftigung
Fo rtg eschritten Infobar-Anzeigedauer

Experte Zeige Sendungs-Fortschritt in der Kanal-Liste
Zeige Kanalnummer in Kanalauswahl

einstellen. Wird im Einzelnen
noch beschrieben.

- 45 -

10:52
Mittwoch 11 July 2012

NE
5 Sekunden
Ja
Ja




Bedienung der Giga

Benutzermodus

Einfach Modus

Vorlauf bei Aufnahme (in Minuten):
Hier kbnnen Sie die Vorlaufzeit fur Timeraufnahmen in Minuten einstellen.

Nachlauf hinter Aufnahme:
Hier konnen Sie die Nachlaufzeit fur Timeraufnahmen in Minuten einstellen.

Blinkende Uhr im Display wéhrend Aufnahmen:
Stellen Sie hier ein ob im OLED Display wahrend der Aufnahme die Uhr Display blinken soll.

Infobar - Anzeigedauer:
Geben Sie an wie lange die Infobar eingeblendet sein soll, maximal 10 Sekunden.

Fortgeschrittenen-Modus:
Ergédnzende Einstellmoglichkeiten zum Einfach Modus.

Aufnahmen haben immer Vorrang:
Wird hier die Option auf Ja gewahlt, wird automatisch bei einem Timer Aufnahme Konflikt auf den
aufzunehmenden Sender umgeschaltet.

Wird die Option Nein gewahlt, werden Sie nachgefragt ob auf dem aufzunehmenden Kanal
umgeschaltet werden soll.

Rotorbewegungen anzeigen:
Ist Ihre Satelliten Anlage mit einem Rotor ausgestattet, wird auf dem TV ein blinkendes Symbol einer
Antenne dargestellt, sofern Sie die Option auf Ja gestellt haben.

Mehrere Bouquets erlauben:
Falls Sie mehrere Bouquet verwenden moéchten setze Sie diese Option auf Ja.

Bouquet wechseln beim Quickzap:
Sollte diese Option auf Ja gesetzt sein wird automatisch am Ende des Bouquet ins nachste
Bouquet gewechselt.

Alternativer Radio Modus:
Wird diese Option auf Ja setzen verhélt sich die GigaBlue Box genau so wie im TV Modus.

Aktion beim langen Druck auf Power:
Beim langerem driicken der Power Taste sind folgende Moglichkeiten gegeben:
Ausschaltmenl anzeigen oder Direkt runterfahren.
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Um die Zeitzone einzustellen

wechseln Sie ins MenU
Einstellungen/System/Grundeinstellungen/Zeit
Mit den Pfeiltasten €4 » konnen

Sie die Zeitzone einstellen mit der

GRUNEN Taste iibernehmen oder

mit der ROTEN Taste verwerfen

Zeitzone

10:56
Mittwoch 11 July 2012

Abb.1.

Audio Video einstellen

Hier nehmen Sie Einstellung an der Audio- und Videoeinstellungen vor.

Um Einstellungen an der Audio/Video
vorzunehmen wechseln Sie ins Mend,
Einstellungen/Bild
Einstellungen/Audio

10:57
Mittwoch 11 July 2012

Bildwiederholrate 50Hz
Seitenverhaltnis Automatisch
Farbformat RGB

WSS bei 4:3 Aktivieren
Automatische Scart-Umschaltung Deaktivieren
AC3/DTS Downmix

Allgemeine AC3 Verzogerung

Allgemeine PCM Verzégerung

Menii-Deckkraft =
Scaler Scharfe 1
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Bedienung der Gig

Videoausgabe

Videoausgabe:
Hier wird festgelegt wo das Videosignal ausgegeben werden soll. Folgende Optionen sind verfligbar:

HDMI
YPbPr

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten €4 »die gewlinschte Ausgabe aus.

Modus:
Folgende Optionen stehen zu Verfiigung:

PAL
NTSC
Stellen Sie diese Lander spezifisch ein. benutzen Sie die Pfeiltasten €4 ».

Bildwiederholrate:
Bei normalen TV Geréaten stehen nur die Optionen 50 Hz, multi und 60 Hz zur Verfigung. Ist Ihr TV Gerat
uber HDMI oder YPbPr angeschlossen kdnnen Sie das Interface Bild fur Ihr TV Gerat abstimmen.

Seitenverhaltnisse

Modus 4:3
16:9 Inhalte anzeigen als

Letterbox:
Hier wird die Sendung auf einem 16:9 TV Gerat in ganzer H6he angezeigt allerdings entstehen links
und rechts schwarze Balken.

Just Scale:
Die Sendung wird auf einem 16:9 TV Gerat in der ganzen Hohe aber leicht verzerrter Breite dargestellt.

Pan&Scan:
Die Sendung wird auf einem 16:9 TV Gerét in ganzer Breite aber unten und oben wird ein Teil des
Bildes abgeschnitten.
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Bedienung der

Seitenverhaltnisse

Modus 16:9
4:3 Inhalt anzeigen als:

Pillarbox:
Hier wird die Sendung auf einem 16:9 TV Gerat in ganzer Héhe angezeigt allerdings entstehen links
und rechts schwarze Balken.

Just Scale:
Die Sendung wird auf einem 16:9 TV Geréat in der ganzen Hohe aber leicht verzerrter Breite dargestellt.

Nicht linear:
Der AuRere Bereich der Bildes wird leicht verzerrt, damit im inneren Bereich, im Vollbild Modus,
ein einwandfreies Bild dargestellt wird.

Pan&Scan:
Die Sendung wird auf einem 16:9 TV Geréat in ganzer Breite aber unten und oben wird ein Teils
des Bildes abgeschnitten.

Modus 16:10

Wie oben beschrieben

Farbformat

Folgende Formate stehen zur Verfiigung:

RGB (Rot, Grun,Blau)
CVBS (Farb- und Helligskeitssignal getrennt)
Wahlen Sie das entsprechende Format aus.

WSS 4:3

Sollte diese Option aktiviert sein, wird bei TV Geraten 16:9 das zoomen von 4:3 Sendungen verhindert.
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Automatische HDMI Umschaltung

Die automatische HDMI Umschaltung kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Pfeiltaste €4 » benutzen.

AC3 Standard

Stellen Sie hier ein ob AC3 (Dolby Digital) ein- oder ausgeschaltet werden soll.
Pfeiltaste €4 » benutzen.

Netzwerkeinstellung

.. . 11:05
Gehen Sie ins Menl Mittwoch 11 July 2012

Einstellungen/System/Netzwerk um
Ihr Netzwerk zum konfigurieren Abb.1.

DNS-Einstellungen

Netzwerk Test

Sollte sich ein DHCP Server in lhrem Netzasricnen:sharien
Netzwerk befinden kénnen Sie die Freigabe Manager

Einstellungen tbernehmen Abb.2. Netzwerkbrowser
Verbinde erneut

Mit den Pfeiltasten €4» kdonnen Sie

eine statische Adresse vergeben Abb.3. Abb.1

Mit der OK Taste speichern Sie die

i 11:06
Einstellungen. Mittwoch 11 July 2012

Netzwerkadapter aktivieren Ja

Abb.2

11:06
Mittwoch 11 July 2012

Netzwerkadapter aktivieren Ja
"in-._...,.—..i,.xr. S i N Bl S B ok = 1

IP-Adresse 192.168.160.222
Netzmaske 255.2556.266.0

Einen Gateway verwenden? Ja
Gateway 192.168.160.252

Abb.3
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Netzwerkeinstellung

Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

Netzwerkadapter aktivieren:
Hier kdnnen Sie bei einem kabelgebundenen Netzwerk den Adapter deaktivieren oder aktivieren.

Adresse automatisch beziehen (DHCP):
Legen Sie fest ob die Netzwerkadresse automatisch von einem DHCP Server bezogen werden soll.

IP-Adresse manuell vergeben.

Mochten Sie die IP-Adresse manuell vergeben so stellen Sie den DHCP Server auf nein. Geben Sie
nun die IP-Adresse (die zu lhren Netzwerkpool passt) ein und die Netzmaske (Standardeinstellung
255.255.255.0).

Danach ist es wichtig auch den Gateway auf JA zu setzen, vergeben Sie nun die Gateway Adresse

ein. Siehe Abbildung. Ubernehmen Sie die Eingaben mit der OK Taste.

11:06
Mittwoch 11 July 2012

Netzwerkadapter aktivieren Ja

T T gy

IP-Adresse 192.168.160.222

Netzmaske 255.255.255.0

Einen Gateway verwenden? Ja
Gateway 192.168.160.252

DNS-Einstellungen:
Als nachstes geben Sie die DNS Adresse ein und speichern mit der OK Taste. Siehe Abbildung.

11:12
Mittwoch 11 July 2012
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Netzwerkeinstellung
Nach erfolgreicher Einstellung des Netzwerkes konnen Sie dies prufen.

Netzwerkadapter LAN Verbindung

Lokales Netzwerk Verbunden

DHCP

IP-Adresse Bestatigt
OPENMIPS Nameserver Bestitigt

® SchlieRen #® Test wiederholen -

Der Test wird mit der GRUNEN Taste gestartet.

GRUN bedeutet erfolgreich ROT nicht erfolgreich. Da der DHCP deaktiviert ist und keine
Freigaben flr das interne Netzwerk vorhanden sind werden diese hier ROT dargestellt.
Zum beenden des dricken Sie die ROTE Taste.

Netzwerk neu starten:
Mit dieser Option kdnnen Sie die Netzwerkkonfiguration Ihrer GigaBlue Box neu starten.

Netzwerkassistent:
Der Netzwerkassistent hilft Ihnen bei den Einstellungen Ihres Netzwerkes.
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Wlan einrichte

hten

Gehen Sie ins Menu erk

Einstellungen

_ Netzwerkeinstellungen
Wahlen Sie System und

dann Netzwerk aus Abbl.

NFS einrichten

Gehen Sie nun auf
WLAN Verbindung

und bestétigen Sie mit OK
Abb.2

Aktivieren Sie nun den
WLAN Adapter, Abb.3,

mit den Pfeiltasten <4 »
bestétigen Sie danach mit
OK. Nun wird das WLAN
Netzwerk aktiviert. Dies kann
einige Sekunden dauern.

WLAN Verbindung
8192cu Funk erkadapter

Netzwerkassistent

15:47
Mittwoch 11 July 2012

Adresse automatisch beziehen (DHCP) Ja
Verstecktes Netzwerk Ja
MNetzwerkname (SSID) example
Verschlisselung

WLAN-Sicherheitsschliussel

Abb.3
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WIlan einr

WLAN einrichten

Suchen Sie neu ihr WLAN Netz, WLAN Netzwerke suchen Abb1.
Es werden nun die verfigbaren WLAN Netze angezeigt. Abb. 2

Geben Sie danach lhren Sicherheitsschliissel ein Abb.4.

Mit der TXT Taste gelangen Sie in das Virtuelle
Keyboard Abb.4

Nach Eingabe bestatigen Sie mit der OK Taste

und starten die GigaBlue neu. Nun sollte das 15:56

WLAN Netzwerk zu Verfligung stehen. iEenElit Ay sons

Adapter-Einstellungen
DNS-Einstellungen
Netzwerk Test

Netzwerk neu starten
ig anager
Zeige WLAN-Status
Netzwerkbrowser

Verbinde erneut

W

Abb.2

r
Waihlen Sie ein Funk-Netzwerk
Schliefen Verbinden |
DLINK Signal: -47 dBm

Interface: wlan0 Verschliisselt:Ja Max. Bitrate: 54 Mbis

15:58
Mittwoch 11 July 2012
Netzwerkadapter aktivieren Ja
Adresse automatisch beziehen (DHCP)
Verstecktes Netzwerk
Netzwerkname (SSID)

WLAN-Sicherheitsschliissel

Abb.3

15:58
Mittwoch 11 July 2012

1 Funk-Netzwerk gefunden!

WLAN-Sicherheitsschliissel

very secret passphrase

Abb.4
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Software Einstellungen sichern

Bevor Sie Software Update machen bitte sichern Sie Ihre Einstellungen
Um Einstellungen zu sichern dazu benétigen Sie USB Stick oder USB HDD

Wenn Sie einem USB Stick oder USB HDD angeschlossen haben an GigaBlue

Gehen Sie ins Menu Einstellungen Software Verwaltung / Einstellungen sichern und driicken Sie die OK
Taste. Abb. 1

BIBASLEMNE ' 16:04  Softwaremanager

Erwefterungen verwalten
Flash Online

Software wiederherstellen
Backup Image
Einstellungen sichern

Einstellungen wiederherstellen

Backup Plugins

e Restore Plugins
Lokale Erweiterungen installieren

Erweiterte Optionen

Abb.1

Software Einstellungen wiederherstellen
Nach der Software Update Sie kdnnen gesicherte Einstellungen wiederherstellen
Gehen Sie ins Menu Einstellungen Software Verwaltung / Einstellungen wiederherstellen und driicken

Sie die OK Taste. Abb. 2
BIBASLUE | 16:12  Softwaremanager

Erweiterungen verwalten
Flash Online

Software wiederherstellen
Backup Image

Einstellungen sichern

Einstellungen wiederherstellen
Backup Plugins
Restare Plugins

Lokale Erweiterungen installieren

Erweiterte Optionen




Software Updat

Software Update via Internet

Gehen Sie ins Menu Einstellungen
Software aktualisieren und driicken Sie die OK

Taste. Abb. 1

1:24  Einstellungen

Jugendschutz
Software aktualisieren
Werkseinstellungen
Softwareverwaltung

GigaBlue IPBox Client

Abb.1

Es wird nun nach der neuesten Software gesucht Abb. 2

Software aktualisieren

Abb.2
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Software Upc

Software Update via Internet
Nach erfolgreichem Suchlauf bestétigen Sie mit der OK Taste. Die neuste
Software wird nun auf lhre GigaBlue Box installiert. Abb.3

Wollen Sie Ihre GigaBlue HD 800se aktualisieren? 15:56
(8 Pakete) Montag 9 July 2012
RTL Television

@2 Abbrechen

OPENNAIPS

Abb.3

Nach Fertigstellung des Updates werden Sie gefragt ob die GigaBlue Box neu gestartet
werden soll, bestatigen Sie dies mit der OK Taste. Abb4.

Message 16:10
Montag 9 July 2012

RTL Television
Upgrade beendet. Wollen Sie die GigaBlue HD 800se
neu starten?

OPENMAIPS

Abb.4
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Bedienun

Software Update via Internet

Sollten Sie wie in der Abb.5 dargestellte Meldung sehen, liegt zurzeit keine
Aktualisierung auf dem Server.

Nachricht (8) 16:30
Montag 9 July 2012

RTL Television

.?, Keine Aktualisierungen

OPENNAIPS

Abb.5

Werkseinstellung

Werkseinstellungen:
Hier wird die GigaBlue Box auf Ihre Urspriinglichen Anfangs Werte zuriickgesetzt. Dabei gehen alle
die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren.

Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen,
verlieren Sie samtliche Konfigurationsdateien
(einschlieBlich Kanalliste, Tuner-Konfiguration...)
Nach der Wiederherstellung wird die GigaBlue HD
800se automatisch neu starten

Werkseinstellungen wirklich wiederherstellen?

Bestatigen Sie mit OK, die Gigablue Box fuhrt danach einen Neustart durch
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Serversuche Automatisch

SiEASLLE 10

Automatisch Suchlauf.

Anschlie3end, falls Sie den
Startassistent nicht beendet haben,
erfolgt die Server Konfiguration.

Mit den Pfeiltasten €4 » haben Sie

die Moglichkeit den Server Automatisch
oder Manuel konfigurieren. Abb.1 Bei
der Modus Einstellung haben Sie
verschiedene Auswahl Mdglichkeiten.

Automatisch Suchlauf
Falls Sie sich fur die Automatisch
Suchlauf entschieden haben bestétigen

Wabhlen Sie mit den Pfeiltasten

<P die Automatisch Serversuche aus
Abb.2 und drucken die grin Taste.
Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in

Wenn Server gefunden ist Sie sehen die
Server Name auf der Bildschirm.

Die Verbindung ist erfolgreich bestétigen
Sie die Auswahl mit OK Abb.3.

SiEASLLE

Abb. 2

Abb. 1
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Bedienunt

Serversuche Automatisch

Die Verbindung ist erfolgreich bestétigen Sie die
Auswahl mit OK und Programliste wurde importiert. Abb.1.

Nun ist Ihre GigaBlue Box fur den ersten Start
konfiguriert Abb.2. Mit OK schlieRen Sie die
Installation ab

Machricht

o Herunterizden beendet

Abb. 1

2:48 Channel Selection

Kanalliste (TV) - Benutzerspezifische - Kanallisten (Bouguets)

mE 19,2°ASTRA FREE

Satelliten Anbieter Favoriten

Abb. 2
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Serversuche Manuel

SiEASLLE

Manuel Suchlauf.

(wird noch im Einzelnen beschrieben)
Manuel Suchlauf.

Falls Sie sich fur die Manual Suchlauf
entschieden haben Wahlen Sie mit
den Pfeiltasten €4 » die Konfiguration
aus die zu lhrer IP BOX passt und
geben Sie die IP Adresse des Servers
(Quad Plus) ein Abb.2 und driicken
die OK Taste.

Bestatigen Sie die Auswahl mit griin
Abb.1.

Die Serversuche wird nun gestartet.

Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in
Anspruch Abb.2.

SiENASLLE

15:40

GB
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Bedienung de

Serversuche Manuel

Die Verbindung ist erfolgreich bestatigen Sie die Auswahl mit
OK und Programliste wurde importiert. Abb.1.

Nun ist Ihre GigaBlue Box fur den ersten Start konfiguriert
Abb.2. Mit OK schlieen Sie die Installation

Machricht

o Herunterladen beendet

Abb. 1

Channel Selection
Kanalliste (TV) - Benutz sche - Kanallisten (Bouquets)

19,2°ASTRA FREE

Satelliten Anbieter Favoriten

Abb. 2
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Bedienung

Voraussetzung hier fir ist das eine
externe HDD am USB Port angeschlossen
ist und eingerichtet ist siehe Seite 40.

Durch driicken der Record Taste wird
eine Sofort Aufnahme gestartet, es 6ffnet
sich das Menl wie in Abb.1 zu sehen.
Ihnen werden nun 5 Méglichkeiten zur
Auswahl angeboten, siehe Abb.1.

1) Es wird die aktuelle
Sendung aufgezeichnet.

2) Die Aufzeichnung wird so lange
durchgefihrt, bis der Benutzer
abermals die Record Taste driick.

3) Geben Sie hier die
Aufzeichnungslange ein.

4) Hier haben Sie die Moglichkeit
die Endzeit einzugeben.

5) Das Menu wird geschlossen und
es findet keine Aufzeichnung statt.

Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten
V A zu der entsprechenden Auswahl und
bestatigen Sie mit OK.

Um die Aufzeichnung zu beenden
dricken Sie die Record Taste und
wéahlen Punkt 1 aus Abb.2.

Sollten mehrere Aufzeichnungen
gestartet sein, die auf dem gleichen
Transponder liegen, wird Ihnen eine
Auswahl angeboten.

Sie kdnnen weitere Sendungen
Aufzeichnen die auf dem gleichen
Transponder liegen oder auch
Anschauen Abb.3, die nicht verfiigbaren
Kanale sind GRAU hinterlegt.

Remote PVR
Sofort Aufnahme

12:35
Mittwoch 11 July 2012

» Aufnahme hinzufiigen (unbegrenzt)

* Aufnahme hinzufiigen (Aufnahmelénge eingeben)
Aufnahme hinzufiigen (Aufnahmeendzeit eingeben)

* Nicht aufnehmen

Abb.1

Zurzeit lduft eine Aufnahme.
Was méchten tun?
Das o

12:37
Mittwoch 11 July 2012

[ ]

Bayerisches FS Nord Dahoam is Dahoam
Bayerisches FS Siid Dahoam is Dahoam

Das Erste ARD-Buffet

b hr-fernsehen Giraffe, Erdmannchen & Co.

Abb.3
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Bedienung

Sofort Aufnahme

Um festzustellen welcher Sender zur Verfugung steht 6ffnen Sie die
Kanalliste mit den Pfeiltasten A ¥ und driicken die GRUNE Taste, wahlen Sie
dann Aktuellen Transponder aus. Hier wird Ihnen angezeigt welcher Kanal
aufgenommen bzw. angeschaut werden kann Abb.1.

| Aufnanrne kinzufoges (akouelle Sendung)

(2 Aufnabme hingelgen (u

Aufnahme beginnen?

Abb.1

EPG Aufnahme

Offnen Sie mit der Guide Taste das EPG des laufenden Kanal. Wahlen Sie die
Sendung aus die aufgezeichnet werden soll und bestatigen Sie mit der GRUNEN Taste
Timer setzenAbb.1.

Das Erste 12:51
Mittwoch 11 July 2012

Stellen Sie hier die Vorgaben ein wie die

GigaBlue Box verfahren soll. 11.07,12:15 ARD-Buffet

11.07, 13:00 ZDF-Mittagsmagazin
.. . . . . i 11.07, 14:00 Tagesschau

Dricken Sie nun die GRUNE Taste um die I 2 (O o O s

Einstellungen zu tbernehmen Abb.3. i 11.07,15:00 Tagesschau

i 11.07, 15:10 Sturm der Liebe

Abb.1

12:52
Mittwoch 11 July 2012

Name
Beschreibung Folge 1300
Timer-Art Aufnehmen

Das Erste 12:54 ) )
Wiederholungstyp Einmal

Mittwoch 11 July 2012

Datum 11.Juli 2012

Startzeit 14:07
Endzeit 15:05
Kanal Das Erste
Zielverzeichnis Ihddimoviel
Nach dem Event Automatisch
Aufnahmetyp Normal

11.07,12:15 ARD-Buffet
11.07, 13:00 ZDF-Mittagsmagazin
11.07, 14:00 (3 Tagesschau

TR
U 3 e Ro

11.07, 15:00 € Tagesschau
11.07, 15:10 Sturm der Liebe

Abb.3 Abb.2
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Timer loschen

Offnen Sie das Hauptmenii navigieren Sie mit den Pfeiltasten A ¥ auf Zeitsteuerung (Timer)
und bestéatigen mit der OK Taste Abb.1.

0:31 Zeitsteuerung

AutoTimer
Aufnahme

Ausschalt-Timer

Abb.1

Wahlen Sie die Sendung die aus dem
Timer Abb.2 geléscht werden soll und Miﬁwochmuﬁé%
driicken die ROTE Taste. Es erscheint

eine Nachricht ob Sie dies tun méchten, OLL L Das Erste
bestétigen Sie mit der OK Taste und der Wartend Heute 14:07 ... 15:05 (58 Minuten
Timer wird geloscht Abb.3.

Abb.2

Sollten mehrere erledigte Timer in der Liste stehen

haben Sie auch die Mdglichkeit mit

der BLAUEN Taste aufzuraumen. Diese () Mote Rosen wiidich &Sachan?
Funktion ist nur verflgbar, abb.1 wenn sich -
Timer in der Liste befinden die schon

erledigt sind.

Abb.3
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Bedienung

Information

Kanal

Wabhlen Sie Kanal aus. Dort werden lhnen Informationen des laufenden Kanal angezeigt.
ROTE Taste Kanal Infos
GRUNE Taste PIDs 13:14

Taste Transponder Mithvoch i vly g0l
BLAUE Taste Tuner-Status

Serviceinfo

Name: Das Erste HD

Anbieter:

Videoformat: 16:9

Videogrole: 1280x720p50

Videocodec: MPEG4

Namensraum: 0x00c00000

Kanal Referenz: 1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:http%3a

Kanal s Multiplex Status Empfang

Hier erhalten Sie Informationen Uber die Firmware, HDD und Tuner

Openmips sigaBlue IP Box




Update Gig

Firmware Installieren

Um ein Update der Firmware bei der GigaBlue Box durchzufiihren gehen Sie auf die Website
http://gigablue-support.com, dort wird in einzelnen Schritten beschrieben wie ein Update
durchgefuhrt_wird, dieses Forum ist immer aktuell. Um ein Softwareupdate via Internet zu machen
folgen Sie den Schritten wie auf Seiten 68 und 69 beschrieben.

Oder besuchen Sie die Seite http://www.gigablue.de/support & Service Dort kdnnen Sie auch,
wenn Sie sich registrieren, eigene Erfahrungswerte hinzufiigen.

Erweiterungen Installieren

Bitte gehen Sie ins Menu Erweiterungen und driicken den Griinen Button. Abb.1.
Scrollen Sie im nachsten Fenster runter bis Ordner und 6ffnen Sie den Ordner mit der OK Taste.

Wahlen Sie die Erweiterung und Starten Sie nun den Download mit der OK Taste und bestatigen im
nachsten Fenster mit Ja Abb.3. Der Download wird nun gestartet. Nach einem Neustart finden Sie den
Browser unter dem Menu Erweiterungen.

Die Plugininformationen werden geladen.

Sie kénnen unter Extensionen von uns vorbereitete Erweiterungen installieren
Sie kdnnen unter Picons von uns vorbereitete Picons installieren

Sie kénnen unter Settings von uns vorbereitete Kanalliste installieren

Sie kdnnen unter Skins von uns vorbereitete Skins installieren

Sie kdnnen unter Systemplugins von uns vorbereitete Systemplugins installieren

0:49  Herunterladbare Plugins

extensions
picons
settings
skins
systemplugins
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http://www.gigablue.de/support

Software Updat

Software Update via Internet

Gehen Sie ins Menu Einstellungen
Softwareverwaltung und driicken Sie die OK
Taste. Abb. 1

=N 14:33  Einstellungen

Bild

Ton
Jugendschutz
System

Software aktualisieren

Abb.1

Gehen Sie nun auf Software aktualisieren und bestatigen sie mit OK. Abb2

Software aktualisieren

Paketlistenaktualisierung

Bitte warten...




Software Upde

Software Update via Internet

Es wird nun nach der neusten Software
gesucht. Abb. 3

\'.i.) Aktualisieren und neu starten (empfohlen)
\ij Aktualisieren und auf Nachfrage neu starten
(3) Aktualisiere nur die Senderliste

(@) show packages to be updated

(5) Abbrechen

Wollen Sie Ihren Receiver aktualisieren?
(94 Aktualisierungen verflgbar)

Abb.3

Nach erfolgreichem Suchlauf bestétigen Sie mit der OK Taste. Die neuste
Software wird nun auf lhre GigaBlue Box installiert. Abb.4

SioNASLLI= 14:35 Software aktualisieren

Paketlistenaktualisierung

Herunterladen




Software Upc

Software Update via Internet

Nach Fertigstellung des Updates werden Sie
gefragt ob die GigaBlue Box neu gestartet
werden soll, bestatigen Sie dies mit der OK
Taste. Abb5.

14:41 Software aktualisieren

o

Abb.5

Sollten Sie wie in der Abb.6 dargestellte Meldung sehen, liegt zurzeit keine
Aktualisierung auf dem Server.

Nachricht

0 Aktualisierung abgeschlossen. Wollen Sie den Receiver neu
starten?

Ja

Abb.6
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Problem

Fehlerbeseitigung

Mogliche Ursache

Der Led auf der
Frontseite leuchtet
nicht auf.

Das Netzteil ist nicht eingesteckt.

Kein Empfang

GigaBlue Box hat kein
Empfang

GigaBlue Box hat kein Empfang.

|

Uberpriifen Sie Server Box
Ob Server Box Bild hat.

|

Kein Bild oder Ton.

Falscher Anschluss von dem
Audio/Videoausgang der
GigaBlue Box zum TV.

!

Der Ton ist ausgeschaltet.

TV Gerat ist ausgeschaltet

|

Die Fernbedienung
funktioniert nicht.

Batterien sind leer

|

-71 -

Abhilfe

Uberprifen Sie ob das Netzteil
und das Stromkabel
angeschlossen ist und mit der
Steckdose verbunden.

Uberpriifen Sie das Netzwerk ob
es angeschlossen ist.

Bitte GigaBlue Server Box Priifen

Antennen Konfiguration
kontrollieren und Prifen Sie die
Signalstarke mit einem Spektrum
Analysier und stellen Sie Sat
Antenne ein. Gegeben falls das
LNB tauschen.

Verbinden Sie den
Audio/Videoausgang der GigaBlue
Box mit Ihrem TV Gerét.

Driicken Sie den Ton aus Taste
auf der Fernbedienung.

Schalten Sie das TV Geraét ein.

Tauschen Sie die Batterien aus.




Technische Daten

Technische Daten

SYSTEM & MEMORY

(0 Linux

CPU 751MHz

FLASH 256MB SLC NAND

RAM 512MB DDR3-1600

FRONT

LED 1 x LED Dual Color, Green/Red
IR 1xIR 38KHz

Buttorn 1 x BUTTORN Standby/Power

REAR

HDMI Out TYPE A HDMI 1.4

RCA 3x1RCA Composite, Audio L, Audio R
UsB TYPE A Host 2.0

ETHERNET RJ45 10/100 Mbps

S/PDIF Optical Digital Audio

IRIN External IR

Power Switch ON/OFF Switch

DC Power Input Jack 1 x Connector 12V/1.5A
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Technische Daten

Erganzende Infos:

Ausgang Digital:

Ausgangspegel 0,5V an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
SPDIF Ausgang optisch

Ausgang Video:
Ausgangspegel FBAS 1V +/- 0.3 dB an 75 Ohm

Video-Parameter:

Eingangspegel FBAS 1V +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Teletext Filterung entsprechend ETS 300 472 Standard

TV-Scart:
Ausgang: FBAS,RGB uber OSD wahlbar

Ethernet:

10/100/ Mbit kompatible Netzwerk-Schnittstelle,
Wlan tber USB moglich 300Mbit

USB:
1 x USB 2.0 Anschluss, (2 hinten / 1 vorne)

Eingangsspannung Externes Netzteil:
Eingang: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Ausgang: 12V / 3A

Leistungsaufnahme:
Normal : 15W

wird Standby mode : 9.3W
Deep standby mode : 0.5W

Allgemeines:

Umgebungstemperatur +15°C...+45°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 190 mm x 139 mm x 46 mm
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Technische Daten

Features der GigaBlue Box Quad:

» Einfaches EPG (Elektronik Programm Guide): alphabetisch oder nach Datum sortierbar

* Automatische Suche weiterer Ausstrahlungstermine einer Sendung und einfache
Ubernahme dieser als Timer

e Multi EPG graphisch dargestellt

» Timeshift (bei Anschluss einer externen oder Netzwerk HDD)

« Aufnahmeliste sortieren nach Alphabet oder Datum und freie Wahl zwischen
verschiedenen Ansichten

* Timerprogrammierung tber EPG oder manuell

» Timer individuell konfigurierbar z.B. einmaliger, wiederholend oder umschalten

* Power Switch

* Inbetriebnahme durch den Startassistenten

* TV und Radioprogramme Gber Internet und Streamen

* Videotext
* Videotext Untertitel
+ Radiotext

* Jugendschutz

e Sleep Timer

« Erweiterbar der Basisfunktionen tber Plugins

+ Uber das Web-Interface werden Streams der TV/Radio Sender an jeden PC der Uber
Netzwerk mit der GigaBlue Box verbunden ist weiter gegeben

*  Webbrowser

e UFScontrol — Plugin ftr IPhone und Android Smartphones

« IPTV,IP Radio

« Das OSD untersttitzt verschieden Skins und Sprachen
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Eigene Notizen GigaBlue BoX

Notizen
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