
CS Dreambox (Server) ���� Dreambox oder 

DBox2 (Client) über Radegast! 

 

 
1. Netzwerk herstellen! 

 
 
 
 
 
 

1: Um einen Cardserver betreiben zu koennen, muessen natuerlich beide Boxen irgendwie 
miteinander verbunden werden, hierbei ist es egal ob diese Verbindung ueber ein Crosskabel 
einen Hub / Switch oder ueber das Internet hergestellt wird. Nehmen wir die Verbindung im 
eigenen Netzwerk, also ueber Crosskabel oder Hub / Switch. 
Hierfuer muessen wir die Boxen in ein und dasselbe Netz bringen: Also gehen wir in die 
Einstellungen der Dreambox auf Kommunikation und stellen die IP Adresse auf : 
 
IP:   192.168.1.10 
Netzmaske:  255.255.255.0 
Type:   LAN 
 
[ Die Leute die einen Router haben koennen noch das Gateway also den Router und einen 
DNS Server eintragen so kann der Cardserver spaeter auch im Internet stehen] 
[Dann gibt’s noch die moeglichkeit auf WAN ppoe zu stellen dann muss Euer DSL Kabel 
vom Modem direkt in die Box und es muessen Eure Zugangsdaten eingetragen werden, das 
werden aber die wenigsten von Euch sein die Ihre Box direkt mit Einwahl nutzen] Das 
Cardsharing übers Internet ist allerdings illegal und ich werde dies hier nicht zum Thema 
machen! 
 
Kreuzchen bei Netzwerk konfigurieren und „Speichern“ 
 
Als naechstes muessen wir die Netzwerkeinstellungen an der zweiten Dreambox oder DBox2 
vornehmen, dort nehmen wir: 
 
IP:   192.168.1.11 
Netzmaske:  255.255.255.0 
 
[Auch hier gilt wer will kann seinen Router eintragen] 
 
OK spaeter muessen wir mit dem Rechner auf die Boxen zugreifen um config files 
anzupassen entweder auch per Crosskabel oder Hub/Switch, die IP des Rechners kann so 
aussehen: 
 
IP:   192.168.1.1 
Netzmaske:  255.255.255.0 
 
Damit waere das Thema Netzwerk erstmal fertig, weiter zu den Boxen. 



 
2. Als erstes brauchen wir ein Image mit einem Radegast Emu, ich schwöre ganz auf die 

Images von Hydra, muss es aber nicht sein. Die Radegast Edit sollte vom Sinn in etwa 
so aussehen, kann aber auch abweichen. Sicher ist jedoch das hier die Einstellungen so 
gesetzt sein sollten das auf der Serverbox PW mit Karte aufgeht, bei mir steckt ein 
Vollabo im unteren Slot und ein Startabo mit BB im oberen Slot. 

 
Mit der Gelben Taste kommen wir zu den Advanced Settings hier ist darauf zu achten das der 
ATR Timeout irgendwo zwischen 200 und 300 liegt. Wichtig lasst die Authentication aus, die 
brauch man im LAN eh nicht! 

 
 



anschliessend drueken wir „Gruen“ zum uebernehmen und noch mal „Gruen“ um auch den 
Emu komplett zu uebernehmen. Únd starten auch den Emu, ich denke mal jeder weiß wie er 
das hinkriegt! ☺ Als naechstes muessen wir die Einstellungen an der zweiten Dreambox oder 
DBox2 vornehmen. Hierbei unterscheiden wir nun, am leichtesten wir nehmen wir das 
gleiche Image wie der Server für die Dream und für die DBox2 ein Image welches auch 
Radegast kann wie zum Beispiel das (Enigma) 
„RuDbox2_Enigma_SkItalia+Conax_camd3.641“ aber auch ein Neutrino Image geht, 
welches ich bevorzuge weil es auf der Dbox2 einfach noch stabiler läuft und ich den 
Movieplayer stark nutze. Bei der Dbox schwoere ich auf die gute zg0re Arbeit 
„zg0re_neutrino_17052004_fixed_2x_de.img „ oder auch das von Manu Modifizierte welches 
für Kabelboxen auch super rennt „Manu_2xI_4.7.2004.rar „.  
So nun da wir jetzt meine ImageWahl durchgekaut haben, macht Euch nicht verrückt, es geht 
auch mit anderen Images, nur die Grunfunktionen müssen stimmen sprich: 
SERVER: RadegastBeta3…. (Achtung im ersten HydraAtlantis ist eine Buggi Beta9 drin!) 
DreamCLIENT:   Radegast 
DBox2CLIENT:   Evocamd (Nicht wundern die Evocamd hat nen RadegastClient) 
 
So nun schauen wir uns die nötigen cfg Dateien an fürs Cardsharing, dafür connecten wir mit 
einem FTP Programm zur Box und Laden uns folgende Dateien runter. (Man kann die 
Einstellungen auch direkt mit dem vi command machen, geht halt schneller ist aber nicht für 
jeden was). 
DreamboxSERVER: Die Datei „/var/etc/radegast.cfg“ runterladen und mit einem 
Unixkonformen Editor bearbeiten. 



 
 
Hier im ersten Teil ist eigentlich nicht viel zu beachten, eigentlich könnt Ihr alles 
übernehmen. Man kann  #ecm flood lock = 5 
    #ecm flood release = 200 
 
Noch aktivieren, also folgendes daraus machen: 
 
    ecm flood lock = 5 
    ecm flood release = 200 
 
Das bewirkt, Zitat von MaxSer vielen Dank dafür: 
die sind dafür zuständig, dass sich der Emu "nicht verblödet" falls die Server-box nicht 
erreichbar ist! Jedem der Radegast benutzt ist es aufgefallen, dass wenn man gezappt hat und 



auf dem cs sender das bild dunkel blieb, musste man den Emu reseten, weil nichts mehr 
ging............. 
das kam daher, dass der Emu ständig und unbegrenzt oft, immer wieder versuchte die 
Verbindung mit der Serverbox herzustellen. 
Persönlich hab ich es nicht drin weil ich damit keine Probleme habe. Ok der nächste Teil der 
cfg: 
 

Hier ist auch nichts zu ändern, alles was hier steht haben wir schon über das TV Menü 
gemacht, hier sieht man noch mal den port 666 und auch den ATR Timeout, einfach alles so 
lassen. So geht’s weiter: 
 



 
 
Hier sehen wir noch mal wie unsere Cardreader konfiguriert sind und ich hab per Hand hier 
noch mal den:   net timeout = 1000 



 
Auf 1000 gesetzt, solltet Ihr auch machen! So im letzten Teil sehen wir nun den netpilot: 
 

Ich habe bei mir die:  max clients = 2  
 
Gesetzt da momentan nur 2 Boxen hier im Lan darauf zugreifen mit einer Raute davor könnt 
Ihr diesen Punkt deaktivieren! So die fertige cfg einfach abspeichern und wieder hochladen 
zur Box nach: 
 
/var/etc/ 
 
So nun da das erledigt ist startet nocheinmal den Radegast Emu neu und am besten direkt 
noch die ganze Box, wenn die Box dann wieder oben ist solltet Ihr Euch einmal per telnet auf 
der Box einloggen, am leichtesten geht’s mit putty, aber auch über  
 
START � Ausführen � telnet (IP der Box) [Enter] 
 
Wenn Ihr nun im neuen Fenster Eure Daten eingebt, überprüft mit einem  
 
ps ax   
 
ob der netpilot läuft gleichzeitig solltet Ihr natürlich auf der Serverbox ein Bild haben! 
 



Das ganze sollte in etwa so aussehen, da sehen wir das der netpilot läuft und auf Port 678 
hört! Der erste Teil wäre nun geschafft und jetzt müssen wir die Clientbox einrichten, 
anfangen tun wir mit Dreambox oder DBox2(Enigma). Auch hier ziehen wir uns die Datei 
/var/etc/radegast.cfg 
Hier ist dann nur ein Teil der cfg interessant: 
 
 



Zum einen sagen wir mit:  net routes = 1 
 
Die Anzahl der Server ein zu denen wir connecten, in dem Fall zu einem. Die Markierte Zeile 
zeigt diese Verbindung an. Für die 192.168.1.10 tragt Ihr bitte die IP Eurer Serverbox ein und 
für PW übernimmt auch die 17. Damit haben wir dann auch die Clientbox(Enigma) 
konfiguriert. Jetzt müssen wir nur noch Radegast als Emu auswählen evt. Die Box einmal 
neustarten und wir sollten auf auch auf der Clientbox ein Bild bekommen sofern das 
Netzwerk auch richtig läuft. 
 
Kurz zum Schluß noch DBox2 Neutrino mit Evocam! 
Wenn Ihr mit der Evocamd zu dem Radegast Server connecten wollt braucht Ihr erstamal eine 
radegast.cfg die Ihr genauso anpassen müsst wie die obige, dann müsst Ihr diese cfg nach  
 
/var/etc/ 
 
(Die Datei existiert dort noch nicht) kopieren und Evocamd neustarten evt. Die Box auch und 
es sollte Licht werden. 
 
 
Diese Angaben beziehen sich alle auf einen Cardserver der #AUTHENTICATION = OFF 
Ist, falls Ihr diese Option nicht habt wird das alles nicht funktionieren, dann sind die configs 
völlig anders und die DBox2(Neutrino) kann gar nicht connecten! Ansonsten wenn ich zu so 
später Stunde keine Fehler gamacht habe sollte alles gehen! 
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